


Descriptif du tableau « Recommandations d'utilisation du  

matériel de collecte selon la configuration du site d'échouage et l'intensité des échouages » 

 Configuration Échouages faibles Échouages modérés Échouages importants Échouages massifs 

Avec accès terrestre au 
littoral 

Plage large avec voie 
d’accès 

Collecte manuelle 
Ratisseur de plage 
tracté 

Ratisseur de plage 
automoteur 

Tractopelle équipée de 
godet adapté + 
ratisseur de plage 
tracté pour finition 

Littoral sans zone de 
roulement avec voie 
d’accès ponctuelle 

Collecte manuelle 
Pelle long bras + godet 
adapté + pousseur 
amphibie si nécessaire 

Pelle long bras + godet 
adapté + pousseur 
amphibie 

Pelle long bras + godet 
adapté + pousseur 
amphibie + pelle 
mécanique ou 
chargeur d’appoint 

Littoral aménageable 
pour accès aux engins 
terrestres 

Collecte manuelle 
Aménagement de voie d’accès et espaces de travail (acquisition foncière, 
servitudes de passage) -> cas du littoral sans zone de roulement avec voir 
d’accès ponctuelle 

Sans accès terrestre au 
littoral 

Littoral avec voie 
d’accès terrestre 
avoisinante 

Barrage déflecteur + 
collecte manuelle 

Barrage déflecteur + 
collecte manuelle si 
sensibilité ou pelle 
mécanique avec godet 
adapté de petite taille 

Barrage déflecteur + 
pousseur amphibie + 
pelle mécanique avec 
godet adapté de 
moyenne taille 

Barrage déflecteur + 
pousseur amphibie + 
pelle mécanique avec 
godet adapté de 
grande taille 

Littoral sans voie 
d’accès terrestre 
avoisinant mais 
navigable 
(tirant d’eau > 0,75 m) 

Navire collecteur de 
petite capacité 

Navire collecteur de 
petite capacité 

Navire collecteur de 
grosse capacité 

Navire collecteur de 
grosse capacité 

Littoral sans accès 
terrestre avoisinant 
non navigable 

Barrage de rétention positionné en amont au niveau de zones navigables + navire collecteur de petite 
à grosse capacité selon quantités 
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